PERKANN

Chladice vody AQUAMAC

Hlavni funkce

T-CNOMAC

Kondenzacni jednotka

I3
Pouziti vodnich chladicu v Montuje se do spodni Casti
pekdrenskem oboru je chladice vody u modelU 100 a
nejjednodussi Zpusob 200. U modelu 500 a 1000 je
regulace teploty testa. namontovana v horni ¢asti @
Spolecnost Tecnomac, na pozadani ji Ize instalovat
svetova jedniCka ve vyrobe i i oddelené od chladice vody.
vodnich chladicu pro pekarny, . i

vyvinula fadu AguaMac jako
kompletni a efektivni feseni pro
vyrobu studené vody, a to od il , .
malych pekdaren aZ po velké . -+ 1 Lze instalovat na vsechny
prumyslove podniky. modely. Modely 500 a 1000
jsou vybaveny vystupnim
cerpadlem z nerezove oceli a
bronzu.

Vystupni cerpadlo

Prislusenstvi

*

Zaveseni na zed pro model Jag
100. Stojan (vysoky 82 cm) pro p—
pripojeni odpadu, pokud neni v
podlaze, u modelu 100 a 200.

Konstrukce

Nerezove provedeni vnitrnich
casti chladice ve standardu.
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Automaticke  VypOUSEECH = Oblozeni je  vyrobeno 7z
Gerpadio u modelu 100 a 200. . : poplatovaného ocelového
Eglweggr?zoéni Ojednot\l/<zoomlepnrg . bt plechu. 20 priplatek
modely 500 @ 1000. celonerezove provedeni.
Technicke udaje 100 200 500 1000
Objem nadrze 100 | 200 | 500 | 1000 |
Hodinovy vykon 100 | 130 | 250 | 450 |

Z +18 °C na +3 °C pri okolni tepltoté +30 °C
Sitka 730 mm 730 mm 830 mm 180 mm
Hloubka 645 mm 645 mm 845 mm 195 mm
VySka 1225 mm 1540 mm 2300 mm 2380 mm
Hmotnost 128 kg 155 kg 2064 kg 460 kg
Napéti 230 V 400 V 400 V 400 V
Nerezova nddrz a chladici spirdla o ° ° o
Manudini vypousteni ° °
Automaticke vypoustéci cerpadlo Za priplatek Za priplatek ° °
KoleGka . . za priplatek Za priplatek
Vzddlend kondenzadéni jednotka za priplatek Za priplatek
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